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ANEXO A - OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPORTE

OBS. O DISPOSITIVO SUPORTE deve ser instalado 
preferencialmente no muro frontal do imóvel.

Raio de 30 a 40 cm
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INSTALAR A CAIXA NO MURO LATERAL SOMENTE EM CASO 

DECISÃO DO CLIENTE, MAS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E
EXCEPCIONAL, A CRITÉRIO DA COPASA (NÃO DEPENDE DE 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

APROVAÇÃO PRÉVIA PELA COPASA);
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Tubo PEAD (azul)
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Rua

Vista B - Instalação em muro frontal
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Rede (Instalação na Rua)

Min. 15cm

Nicho 65x43cm

Tubo camisa corrugado (preto)
em polietileno, DN 50, 1.5m, 

fabricado conforme ABNT 15715

Tubo camisa corrugado (preto)
em polietileno, DN 50, 1.5m, 
fabricado conforme ABNT 15715

ALTERNATIVA QUE SE APLICA
AO PADRÃO DE ÁGUA EXTERNO
AO IMÓVEL
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Abertura para passagem
do tubo corrugado e
interligações das instalações
internas 7x7cm F(LxP)

Ponta de tubo PEAD Ø1/2"
para interligação das
instalações internas

Face interna do
muro lateral

Preenchimento do nicho
em alvenaria
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TABELA 1 - LISTAGEM DE PEÇAS, QUANTIDADES E MEDIDAS

PEÇAS PARA MONTAGEM DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO

Item

Conj. Lig de ½” Conj. Lig de  ¾”

Medida
muro ou na 

mureta Medida
muro ou na 

mureta

Quantidade Quantidade

1
Tubo PEAD (polietileno de alta 
densidade), flexível, cor azul,

DN 20 (tubo de espera)
Variável 1 Variável 1

2
Cotovelo de 90º, em ferro 

galvanizado, com adaptador 
para tubo PEAD

½” x 20 1 ¾” x 20 1

3
Tubo em ferro galvanizado, 
classe média, com ou sem 

costura
2 Variável 2

3.1
Tubo em ferro galvanizado, 
classe média, com ou sem 

costura
100 cm 2 100 cm 2

3.2
Tubo em ferro galvanizado, 
classe média, com ou sem 

costura
75 cm 2 75 cm 2

3.3
Tubo em ferro galvanizado, 
classe média, com ou sem 

costura
60 cm 2 60 cm 2

4 Cotovelo de 90º, em ferro 
galvanizado ½” 3 ¾” 3

5
Registro de esfera macho/
fêmea, borboleta, em latão ½” 1 ¾” 1

6
Conjunto virola (2 porcas/2 
arruelas) em liga de cobre

ou ferro galvanizado
¾” x ½” 1 1” x ¾” 1

7
Tubo (gabarito) em ferro 

galvanizado, classe média,
com ou sem costura,

ou PVC roscável
16,5 cm 1 19 cm 1

Variável
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CONJUNTO DE LIGAÇÃO MÚLTIPLO
DUPLO TRIPLO QUADR.

Item Especificação das peças Medidas Quantidade Quantidade Quantidade

1 Cotovelo de redução 90” em ferro 
galvanizado, conforme NBR 6943 1” x ¾” 1 1 1

2
Tubo em ferro galvanizado, classe média, 

com ou sem costura, conforme NBR 5580 e 
DIN 2440

¾” x
600mm 1 1 1

3
Registro de esfera ¾”, macho/fêmea, 

borboleta, em latão
(vide especificação detalhada na nota 1)

¾” 1 1 1

4 Tê de redução em ferro galvanizado, 
conforme NBR 6943 ¾” x ½” 1 2 3

5
Registro de esfera ø ½”, macho/fêmea, 

borboleta, em latão
(vide especificação detalhada na nota 1)

½” 2 3 4

6
Porca virola ø ¾”, tubete ø ½” 39mm, ambos em 
liga de cobre ou ferro galvanizado e arruela de 
vedação em polietileno (detalhes na figura 1)

- 3 4 5

7 Gabarito em PVC roscável, conforme norma 
NBR 5648

¾” x 
165mm 2 3 4

8 Cotovelo de 90º, em ferro galvanizado, 
conforme NBR 6943 ½” 4 6 8

9 Tubo em ferro galvanizado, classe média,
com ou sem costura, NBR 5580 e DIN 2440

½” x
660mm 1 1 1

10 Tubo em ferro galvanizado, classe média,
com ou sem costura, NBR 5580 e DIN 2440

¾” x
180mm 1 2 3

11

Porca virola ø ¾”, tubete ø ½” 90mm,  
ambos em liga de cobre ou ferro galvanizado 

e arruela de vedação em polietileno  
(detalhes na figura 1)

- 1 1 1

12 Tubo em ferro galvanizado, classe média,
com ou sem costura, NBR 5580 e DIN 2440

½” x
850mm 1 1 1

13 Cotovelo de redução 90” em ferro 
galvanizado, conforme NBR 6943 ¾” x ½” 1 1 1

14
Porca virola ø ¾”, tubete ø ½” 140mm, ambos 

em liga de cobre ou ferro galvanizado e 
arruela de vedação em polietileno (detalhes 

na figura 1)
- - 1 1

15 Tubo em ferro galvanizado, classe média,
com ou sem costura, NBR 5580 e DIN 2440

½” x
1040mm - 1 1

16
Porca virola ø ¾”, tubete ø ½” 190mm, ambos 

em liga de cobre ou ferro galvanizado e 
arruela de vedação em polietileno (detalhes 

na figura 1)
- - - 1

17 Tubo em ferro galvanizado, classe média,
com ou sem costura, NBR 5580 e DIN 2440

½” x
1040mm - - 1
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PROPRIETáRIO DO MóvEL INQUILINO

IPTU em nome do proprietário 
ou registro do imóvel ou  

contrato de promessa de  
compra e venda ou  
escritura pública.

Contrato de locação ou autorização,  
pelo proprietário, de alteração de titularidade 

acompanhada de um dos seguintes documentos:
IPTU ou registro do imóvel ou contrato  

de promessa de compra e venda  
ou escritura pública.
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